
Наименование Форма Кол-во, м2/уп Гарантия, лет 

Ламинированная черепица (окисленный битум)

CAMBRIDGE Xpress 11,6 3,1 25 13,99

Самоклеящаяся черепица (окисленный битум)

ARMOURSHIELD 9,2 3 20 9,99

Самоклеящаяся ламинированная черепица (окисленный битум)

CAMBRIDGE Xtreme 11,6 3,1 30 17,42

Самоклеящаяся черепица (окисленный битум)

DIAMANTSHIELD 11,2 2,46 20 17,73

Высококлассная традиционная черепица (окисленный битум)

SUPERGLASS 9,6 3 15 12,54

9,2 3 15 14,38

Высококлассная традиционная черепица (АПП-модифицированный битум)

11,4 2 20 15,19

VICTORIAN PLUSS 10,9 2 20 15,96

DIAMANT PLUSS 11 2 20 15,63

Черепица класса ПРЕМИУМ (АПП-модифицированный битум)

MONARCH 12,5 2,58 25 24,79

MONARCH-DIAMANT 12 2,46 25 25,7

Работая с нами, Вы получаете наши партнерские скидки на материалы до 20%

Вес, кг/
м2

Цена 
(евро/м2)

SUPERGLASS-
BIBER

ARMOURSHIELD 
PLUSS



Сопутствующие материалы и аксессуары для черепицы

Наименование Вид Характеристика

шт. 17,19

рулон 117,89

12,97

уп. 51,06

уп. Расход 21 м.п./уп 42,69

м.п. Толщина 0,5 мм 3,57

кг Оцинкованные 1 кг = (+/-) 560 шт 3,80

Клей Shingle Stick туб. 310 мл 5,89

Клей Plastal банка 5 кг 43,24

Снегозадержатели шт. 1,34

Работая с нами, Вы получаете наши партнерские скидки на материалы до 20%

Ед. 
изм.

Дополнительные 
данные

Цена, 
евро/ед.из

м.

Вентилятор 
стандартный ПВХ, 

Armourvent Standart

Черный, 
коричневый

Площадь 
вентиляции 322 

см2/шт. (min. 9,66 
м2/шт.-max. 19,32 

м2/шт)

Коньковый 
вентилятор 

Armourvent Multi, 
Armourvent Multi 

Plus

Длинна: 6,00 м 
Ширина: 0,228 м 

— 0,285 м

Площадь 
вентиляции 275 

см2/шт. (min. 8,25 
м2/шт.-max. 16,5 

м2/шт)

Ендовый ковер 
Armourvalley, 

(рулоны)

м.п. (5 
кг/м3)

Площадь 7,5 м2 
(1м * 7,5 м)

Цветовая гамма: 
01, 02, 04, 06, 07, 
10, 14, 15, 31, 43, 

52, 53, 54, 55; 
Толщина 4 мм

Коньково-
карнизная 

черепица SG для 
Cambridge

Вес: 28,8 кг/уп. 
Кол-во для конька 
— 9 м.п./уп. Кол-
во для карниза — 

21 м.п./уп.

Цветовая гамма: 
43, 50, 52, 53, 54, 
55, 23, 03, 07, 15

Стартовая полоса 
для Cambridge

Предварительно 
порезанная 

стартовая полоса

Подкладочный 
ковер Armourbase 

PRO

Площадь 30 м2 
(1м * 30 м). Вес 9 

кг/р

Гвозди 
специальные

Длинна: 395 мм; 
Ширина: 20 мм; 
Высота: 65 мм

Черный, 
коричневый


	Прушинский

